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4.3 M7

VARIO M - Stauraum mit System und Gestaltung. Die un-
terschiedlichen Stauraumkonzepte gehen deutlich Uber die
Idee des konventionellen Buroschranks hinaus. Schranke mit
Mehrwert sind der Schlussel fur eine effiziente Raumgestal-
tung. Die Fronten passen sich durch unterschiedlichste Materi-
alien jedem Gestaltungskonzept an. Akustisch wirksame Ober-
flachen lassen sich problemlos integrieren.

Hochwertige Sideboards erganzen die anspruchsvolle Ein-
richtung. Die Grenze zwischen dem wohnlichen und dem
geschaftlichen Milieu geht ganz bewusst ineinander Uber.
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office design AUSZEICHNUNG

VARIO M1 ist ein universelles Mobelsystem in Rahmen- und Kor-
pusbauweise. Zusammenstellung, Umbau oder Neukonfigurationen
lassen sich denkbar einfach und ohne Vorkenntnisse oder Werkzeug
realisieren.

Von sehr lichten und transparenten Strukturen bis hin zu komplett
massiven und abschottenden Aufbauten sind auch alle denkbaren
Zwischenschritte moglich.

Das VARIO M1 Stapelboxsystem basiert auf einem 400 mm Raster.
Die einzelnen Einheiten lassen sich ohne Werkzeug immer wieder neu
und unkompliziert kombinieren. Als Ausstattung dienen Regalbdden,
Schibe, Registraturauszige, Frontklappen, drei Sockelvarianten und
Abdeckplatten.

Mit M1 lassen sich grof3ztigige Side- und Highboardanlagen realisieren,
die bei Bedarfunkompliziert in kleinere Einheiten aufgeteilt werden kon-
nen. Die hohe Modularitat erlaubt dann véllig neue Konstellationen.

Als Erganzung zum M1 Stapelboxsystem hat VARIO ein filigranes M1
Rahmenelement entwickelt, das nun eine extrem grof3e Varianten-
bildung zuldsst. Ob Sitzgelegenheit, Raumteiler, Sideboard oder hohe
Regalwand, ob Schreibtisch- und Stehtischkonfigurationen, fur Einzel-
arbeitsplatze oder fur Gruppenburos - das alles ist ohne Werkzeug
und unkompliziert aufzubauen. Das M1-Rahmenelement wurde aus
dem Entwurf von Miriam Reihl entwickelt, die mit diesem Beitrag den
zweiten Platz beim VARIO Designcompetition 2018 belegte.

Design: Prof. Klaus Michel, Miriam Reihl



M 1 — ein hochflexibles Modulsystem,
gemacht fiir den Wandel.
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BESONDERE MERKMALE

Modulares und werkzeugloses Stapelboxsystem mit unterschied-
lichen Frontvarianten. Dieses System ermdglicht jederzeit eine
Neukonfiguration.

M1 ist ein Stapelboxsystem mit Grundraster 400 mm.
Ein Aufbau besteht immer aus den 3 Grundelementen:

additive Abdeckplatte

Stapelbox

Standelement

HINWEISE FUR DIE PLANUNG

Um eine sichere Stabilitdt der Kombinationen zu erreichen, empfehlen wir
fur die Planung die folgenden Punkte zu beachten.

1) Die Standelemente moglichst breit ausfuhren (in einem Stuck), so dass
die darauf stehenden Stapelboxen sicher nebeneinander stehen.
Rahmen-Untergestelle kdnnen mit Magnetverbindern horizontal ver-
bunden werden.

2) Schwere Stapelboxen unten platzieren, leichte Stapelboxen/ Rahme-
nelemente oben platzieren.

3) Max. Stapelhdhe: 6 Ebenen, unter Beachtung von:
Fligelttren, Schubladen, Sekretar: bis max. in die 3. Ebene
Einschubklappe, Prospektklappe, Schiebettr, Regal: bis max. in die 5.
Ebene
Rahmenelemente: bis max. 6. Ebene

4) Die Abdeckplatten moglichst breit ausfUhren (in einem Stuck), so dass
die darunter stehenden Stapelboxen sicher nebeneinander stehen.

5) Rahmenelemente untereinander mit Magnetverbindern verbinden.
Faustregel: 1 Magentverbinder fir 2 Rahmenelemente

Wir prifen sehr gern Ihre Planung!
Bitte senden Sie uns hierzu die Planungsdatei an anfrage@vario.com
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CAD-Daten zum download:
www.vario.com/m1icad
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RAHMENLEMENTE

Oberflaiche Rahmen Stahl gepulvert,
premiumweifd und schwarz

Oberflache Boden Uni, Dekor

Breite 400/800 mm
Hohe 100/200/400 mm
Tiefe 400 mm
Ausfiihrung als Stapelelement

als Untergestell mit Stellgleitern
als Untergestell mit Rollen

STANDELEMENTE - B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm

Grundplatte mit Gleitern mit Sockel mit Rollen mit ICON-FuRgestell
H19+10 mm =29 mm H19+40 mm =59 mm H19+ 109 mm =120 mm H19+ 135 mm =154 mm

Rahmenuntergestell mit Gleitern
H 108 mm H 208 mm H 408 mm

Rahmenuntergestell mit Rollen
H 145 mm H 245 mm H 445 mm

RAHMENELEMENTE - B 400 / 800 mm

H 100 mm H 200 mm H 400 mm mit Ausschnitt fur Blumentopf
H 200 mm /400 mm

EINSATZBLENDE ,,MOOS* - B 360 / 760 mm

.|

H 360 mm (seitlich), H 380 mm (frontal)
142



STAPELBOXEN

Oberflache Uni, Dekor, Front auch Furnier

Breite 400/800 mm

Hoéhe 100/200/400 mm

Tiefe 400 mm

Griffe Muldengriff: weilaluminium, premiumweil3, schwarz

Schlaufengriff: Leder, dunkelbraun

Ausfiihrung als Grundelement zum Aufsetzen weiterer Elemente
als Abschlusselement ohne Bohrungen zum Aufstetzen

REGALELEMENTE - B 400 / 800 mm

H 200 mm H 400 mm H 800 mm

mit Fachboden
H 400 mm H 800mm

@ @

riickseitig mit 50 mm Akustikschaum (stoffbezogen)
H 400 mm H 800 mm

FLUGELTURELEMENTE - B 400 / 800 mm

H 400 mm H 800 mm
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SCHIEBETURELEMENTE - B 800 / 1600 mm

o
e

H 400 /800 mm H 400 /800 mm

ACRYL_/ FILZ-SCHIEBETURELEMENTE - B 800 mm

mit Acrylschiebetiiren (satiniert) mit Filzschiebetiiren
H 400 /800 mm H 400 mm

SCHUBLADENELEMENTE ,, LIVING" (Zargenschublade) - B 400 / 800 mm

H 200 mm H 400 mm H 400 mm

SCHUBLADENELEMENTE ,,OFFICE” (Stahlschublade) - B 800 mm

H 200 mm H 400 mm Registratur
H 400 mm
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SEKRETARELEMENT - B 800 mm

Weitere Sekretarlosungen siehe Kapitel 1.9
H 400 mm

KLAPPENELEMENTE - B 400 / 800 mm B 400 / 800 mm

Prospektelement Einschubklappenelement Klapptirenelement
H 400 mm H 400 mm H 400 mm, klappt nach unten auf

HANGEBOXENELEMENTE - B 400 / 800 mm - H 400 mm - T 418 mm

Regalelement Fligeltirenelement Prospektelement Einschubklappenelement

HANGEBOXENELEMENTE - B 800 mm- H 400 mm - T 418 mm

Sekretarelement Schubladenelement ,,OFFICE"

HYGIENEBOX KORPUSELEMENT - B 800 mm

Schublade Flageltar Schublade Fltgeltur
mit Maskenspender und Desinfektionsspender auf Untergestell
H 400 mm H 1108 mm
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AUFSATZBOXEN - B 400 / 800 mm

H 100 mm H 250 mm H 400 mm
mit Pflanzeinsatz 75,042 mm
H 250 mm H 400 mm

ZWISCHENPLATTEN - T 400 mm ABDECKPLATTEN - T 400 mm

B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm

=

H19 mm H13/19/25mm
zum Einfligen einer Zwischenebene

TISCHPLATTEN - T 800 mm TISCHELEMENT - T 800 mm

B 1200/ 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

@ @

B 1200/ 1600 / 2000 mm

H19 mm Sitzhdhe 727 mm Stehhdhe 1127 mm

zum Auflegen links und rechts zum Auflegen
?XE]; M1 Stapelboxen auf M1-Konfiguration mit 100 mm Untergestell




SITZNISCHE - B 800/ 1200 / 1600 mm

auf Grundplatte mit Stellgleitern, H 2029 mm mit Rahmenuntergestell, H 2108 mm
T 600 mm, ohne Ruckwand T 500 mm, mit Rickwand T 600 mm, ohne Ruckwand T 500 mm, mit Ruckwand
optional mit Beleuchtung optional mit Beleuchtung

PINBOARD - B 400/ 800/ 1200 m WHITEBOARD - B 400 / 800 / 1200 mm

—_—

H 400 /800 /1200 mm H 4007800/ 1200 mm

GARDEROBENELEMENT - B 800 mm BEISTELLBOX - B 800 mm

=

Rahmenelement Korpuselement H711T mm
H 1200 mm H 1200 mm

LOCKERELEMENTE - B 400 / 800 mm SITZWURFEL - B 400 und SITZKISSEN - B 400 / 800 mm

e

H 400 /800 /1200 /1600 mm Sitzwiirfel Sitzkissen Sitzkissen fur
Zylinder- / Elektro- / Zahlenschloss H 400 mm H 50 mm Rahmenelemente
H 50 mm
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5 Additive Abdeckplatte

1 Standelement mit ICON FuBgestell bis 2400 mm

2 Schubladenelement Hangeregistraturelement
3 Regalelement 7 Prospektelement

4 Einschubklappenelement 8 Flugeltirenelement
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9 M1 Beistellbox mit Aufsatzbox H 400 mm mit Pflanzeinsatz
10 Aufsatzbox H 250 mm mit Pflanzeinsatz

11 Aufsatzbox H 100 mm

12 M1 Sideboard mit PET PORT Lamellenaufsatzen

-
N
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1 M1 Regalkonfiguration mit Rahmenelementen

2 M1 Stehtisch mit Rahmenelementen und M1 Hangeboxen
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3 M1 Regalkonfiguration mit Rahmenelementen und Hygienebox
4 M1 Sideboardkonfiguration

B E
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1 M1 Garderobenelement

2 M1 Regalkonfiguration
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3 M1 Sitzlandschaft
4 M1 Durchgang
5 M1 Einsatzblende ,Mo0s"

&1 =]
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1 M1 Regalkonfiguration
2 M1 Sideboard
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3 M1 Sekretar mit M1 Sitzwurfeln (weitere Varianten siehe Kapitel 1.9)
4 M1 Sekretar (weitere Varianten siehe Kapitel 1.9)

B E
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1 M1 Sitznische
2 M1 Sitznische
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3 M1 Raumstruktur mit transparenten Regalen, Stehtisch und Sitznische
4 M1 Raumstruktur mit Sideboard, Stehtisch, Sitzmodulen und Sitznische
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Das VARIO M3 Schranksystem ist ein umfangreiches, 6kono-
misches Stauraumprogramm mit drei verschiedenen Tiefen
von 428, 495 oder 600 mm.

Von 1 bis 6 OH lasst dieses Baukastensystem immer wieder
neue Kombinationen zu und fugt sich dann zu einem Uber-
zeugenden Ganzen zusammen. Die Ausstattung mit stoffbe-
spannten Sichtruckwanden, schallddmpfenden Fronten und
einer Vielzahl ausgereifter Ausstattungsmerkmale runden
dieses Programm ab.

Ob offen, mit Schubladen, mit Fltgeltiren, Querrollladen
oder Schiebetiren - das VARIO M3 Schranksystem steht fur
Gestaltungsvielfalt und formale Einheit.

Moderne Griffleisten, ein zurickgenommenes Fugenbild, die
Dampfung der Flugeltiren und andere technische Details
machen die Schranke zu dem am besten durchdachten und
am klarsten gestalteten Stauraumsystem am Markt.

Auch bei der Ausstattung bleiben kaum Wunsche offen:
Holz- oder Stahlfachboden, Hangeauszug, Kleinzugeinsatz,
ausziehbare Kleiderstange, Karteibahnen und differenzierte
Facheinteilung.

Tiefe 428, 495 oder 600 mm
Breite 400 - 1600 mm
Hohe 1-60H



Stauraumkonzepte mit Mehrwert.
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DAS UNIVERSELLE STAURAUMSYSTEM

KONSTRUKTION

Korpus-Schranksystem mit unterschiedlichen Frontvarianten und ein-
heitlichem Hohenraster von 370 mm je Ordnerhdhe. Die Seiten liegen
zwischen dem Oberboden und dem Unterboden. Durchgdngige 25 mm
Rasterbohrung fur die Inneneinrichtung. Alle Schranke sind mit einer ein-
genuteten 16 mm starken Sichtriickwand ausgestattet. Unterschiedliche
Bodengruppen garantieren einen einfachen Hohenausgleich und kénnen
zudem auch ein gestalterisches Element sein. In vielen Varianten sind die
eigens von VARIO entwickelten Griffleisten maf3geblich fur den Mehrwert
der Schranke verantwortlich.

KORPUSTIEFEN

428 mm Regal, Fligelttrenschrank, Lockerschrank, Schiebetu-
renschrank, Registraturschrank, Querrollladenschrank

495 mm Regal, Fligelttirenschrank, Lockerschrank, Schiebetu-
renschrank, Registraturschrank, Querrollladenschrank

600 mm Regal, Fligelturenschrank, Lockerschrank, SchiebetU-
renschrank, Registraturschrank

KORPUSHOHEN

1 Ordnerhéhe

370 mm

2 Ordnerhéhen

740 mm

3 Ordnerhodhen

1110 mm

5 Ordnerhéhen

1850 mm

6 Ordnerhohen

2220 mm




BESONDERE MERKMALE

Ein komplexes Stauraumsystem, das allen Anforderungen gerecht
wird. Besonders hervorzuheben ist der M3 Querrollladenschrank.
Dieser bietet durch die eigens von VARIO entwickelte Griffleiste und
wahlweise nach links oder rechts 6ffnenden Querrollladen einen
absoluten Mehrwert bei der Nutzung des Innenraumes und ermdog-
licht in Verbindung mit der 12 mm starken Jalousie eine Schrankho-
he bis zu 6 Ordnerhdhen.

STANDELEMENTE

Verstellgleiter 10 mm hoch, von innen verstellbar

Na

Standardsockel 40 mm hoch, von innen verstellbar;
schwarz, premiumweild oder weil3-aluminium

]

Untergestell 135 mm hoch, mit Stellschrauben einstellbar
ICON

Systemsockel 100 mm hoch, von auf3en verstellbar
abnehmbare Blenden

ohne Alle Schranke sind als Aufsatzschrank ohne Boden-
Standelement  gruppe erhltlich

INNENEINRICHTUNG

Fachboden 18 mm Stahlfachboden schwarz oder 19 mm Holzfach-
boden bzw. 25 mm bei Schrankbreite ab 1000 mm

Fachboden mit Ausziehbare Kleiderstange verchromt, unter Fachboden
ausziehbarer ~ montiert.
Kleiderstange

Hangeregist- 2 oder 3 Bahnen in schwarz gepulvert mit Soft-Selbst-
raturauszige einzug (optional).
(ohne Front)

Schubladen Fur Schrankbreite 800 mm bzw. 1600 mm, schwarz
(ohne Front) gepulvert mit Softeinzug (optional) und verschiedenen
Facheinteilungen.

Pendelregist-  System Leitz/Elba oder System Zippel.
raturschiene

Garderobe Garderobenstange und Garderobenspiegel
Aufsatzbox Hohe 100 /250 /400 mm

(nach oben optional mit Pflanzwanne bei Hohe 250 / 400 mm
offen) Breite 800/ 1000 mm

Tiefe 428 / 495 mm

GRIFFVARIANTEN

Griffleiste aus Aluminium, durchgehend lackiert
Biigelgriff 96 mm Lochabstand, matt-chrom
eckig

Biigelgriff oval 96 mm Lochabstand, matt-chrom

BAaAS 8A

Winkelgriff 96 mm Lochabstand, Aluminium eloxiert
Muldengriff: 140/30 mm, weil3-aluminium, premiumweif3, schwarz
Dreholive/ @ 30 mm, matt vernickelt

Méobelgriff:
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M3 VARIANTEN

1 Regal mt Holzfachbéden, Standardsockel 40 mm
2 Flugeltir mit Muldengriff

3 Schubladen / Hdngerahmen

[0
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4 Schiebetliren, ICON Untergestell
5 Lockerschrank mit Briefschlitzen, Verstellgleiter 10 mm
6 Querrollladenschranke mit Sitzkissen und Aufsatzboxen mit Pflanzeinsatz
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M3 FLUGELTURENSCHRANK

KONSTRUKTION

Tiefe 428, 495 oder 600 mm
Hohe 1-60H(370-2220 mm
Breite 400, 600, 800, 1000, 1200
bei 1200 mm wahlweise mit/ohne Mittelwand
Oberboden 19 oder 25 mm, mit Kante frei wahlbar
Oberflachen Uni, Dekor, Oberboden und Front auch Furnier und
Soft Touch
Fligeltur 19 mm, gedampft, mit / ohne Schloss
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BESONDERE MERKMALE

Sicherer, privater Stauraum fur offenen Arbeitsréume und Co-Wor-
king-Spaces mit hohem gestalterischen Anspruch durch aktuelle
Trendfarben.

M3 LOCKERSCHRANK

Durch die Entwicklung moderner Arbeitswelten in Richtung Social Labs
und Co-Working-Spaces, werden individualisierte und sichere Verstau-
maoglichkeiten fur personliche Dinge immer wichtiger.

Dafur hat VARIO den M3 Lockerschrank entwickelt.Er bietet dem Nutzer
Raum fUr seine Arbeitsmaterialien und Unterlagen, kann mit Briefschlitz,
Garderobenhaken, Fachboden und Spiegel ausgestattet werden. Zudem
verfugt er Uber unterschiedliche Schlossvarianten wie Kasten-/ Zahlen-
oder elektronisches RFID-Schloss, ganz auf die Bedurfnisse des Nutzers
abgestimmt.

KONSTRUKTION n

Hohen ohne 1TOH= 370mm
Standelement 20H= 740 mm
(bei Oberbo- 30H= 1110 mm
den 19 mm) 40H= 1480 mm
50H= 1850 mm
60OH= 2220 mm

Tiefe 428,495,600 mm

Breite 400, 600, 800, 1000, 1200 mm

Oberboden 19 oder 25 mm, mit Kante frei wahlbar

Oberflachen Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch E
Front auch Furnier und Whiteboard (nicht magnetisch)

FRONTAUFTEILUNG

vertikal bis 10OH= 1Fach

max. 6 Ficher 2 OH= 1-2Facher
30H = 1-3Facher
4 0H = 1-4Facher
50H = 1-5Facher
6 OH= 1-6 Facher

horizontal Schrankbreite 400 mm =1 Fach
Schrankbreite 600 mm =1 - 2 Facher
Schrankbreite 800 mm = 2 - 3 Facher
Schrankbreite 1000 mm = 3 Facher

SCHLOSSVARIANTEN

Kastenschloss

Zahlenschloss

elektronisches RFID-Schloss;

ohne Schloss mit Push-to-open Mechanismus

w |-

AUSSTATTUNG

Namensschild / Visitenkartenhalter
Fachboden

Briefschlitz

Garderobenhaken

Spiegel
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2 x M3 Lockerschrank

Breite 800 mm, 2 Facher nebeneinander

Hohe 3 OH, mit Briefschlitz und Zahlenschloss (links) bzw.
elektronisches RFID Schloss (rechts)

www.vario.com/m3-locker

niagaragrun currygelb

angoragrau

farngrin L
9 indianrot

M3 Lockerschrank

Breite 1000 mm), 3 Facher nebeneinander

Hohe 3 OH, ohne Briefschlitz, ohne Schloss mit
Push-to-open Mechanismus;

Fronten in Trendfarben niagaragriin, angoragrau,
currygelb, farngriin und indianrot
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M3 Lockerschrank mit BAG und Aufhdngeadapter
M3 Lockerschrank mit BAG (siehe Kapitel 2.1)

M3 Lockerschrank mit Filzbox grof3 (siehe Kapitel 2.2),
Breite 400 mm, 3 OH, 2 Facher Ubereinander, mit Zah-
lenschloss



4 M3 Lockerschranke, Breite 400 mm, 4 OH, 3 Facher Ubereinander,
mit Kastenschloss
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BESONDERE MERKMALE

M3 QUERROLLLADENSCHRANK

Der VARIO M3 Querrollladenschrank mit maximaler Stauraumausnut-
zung ist wegen seines minimalen Flachenverbrauchs hervorragend zur
Zonierung grofflachiger Buroeinheiten geeignet. Die zurtickhaltende Ge-
staltung korrespondiert dabei gut mit einem architektonisch gepragten
Umfeld.

Optional lassen sich die Rickwande und Rollladenelemente schallschlu-
ckend ausstatten. So tragt das VARIO M3 Schranksystem zu einer Redu-
zierung der Baukosten bei der akustisch wirksamen Ausstattung von Ge-
bauden bei.

KONSTRUKTION

Tiefe 428, 495 mm
Hohe 1-60H (370-2220 mm), bei 19 mm Oberboden
Breite 800 und 1000 mm (bis 6 OH),

1200 mm (bis 5 OH),
1600 mm (bis 3 OH) mit Mittelwand

Oberboden 19 oder 25 mm, mit Kante frei wahlbar

Quer- immer mit Schloss, 12 mm starke PP-Profile,
rollladen Rolladen lauft in die dopplete Rlckwand ein

Oberflachen Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch

GRIFFVARIANTE

Griffleiste Aluminiumprofil lackiert, premiumweil3, schwarz,
weil3-aluminium

Mehrwert Die eigens von VARIO entwickelte durchgehende Griff- B
leiste mit integriertem Schubstangenschloss, das im
Ober-und Unterboden schlief3t. Rollladen lauft in die
doppelte Rickwand ein.

Bei einer Schrankbreite von 800 mm wird ein nutzbares Innenmal}
von 720 mm erreicht. Diese kdnnen fur 2-bahnige Hangeregistratur-
rahmen oder 9 Aktenordner je Ordnerh6he genutzt werden.

1 Standardausfiihrung
2 akustische Ausfihrung




3 M3 Querrollladenschrank 6 OH, Breite 800 mm
4 M3 Querrollladensideboard 30H, Breite 1200 mm

B E
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BESONDERE MERKMALE

Durch die speziell entwickelte Profilgeometrie der Griffleiste lassen
sich linke und rechte Schrankhalfte jeweils vollstandig 6ffnen. Es
kénnen daher auch vollwertige Auszuge eingesetzt werden.

M3 SCHIEBETURENSCHRANK

Der VARIO M3 Schiebetirenschrank zeichnet sich durch seinen minima-
len Flachenverbrauch aus. Die gedampften Schiebetliren lassen sich in
voller Fachbreite 6ffnen und sind mit innenliegenden Schubladen und
Hangeregistraturen kombinierbar.

KONSTRUKTION

Tiefe 428,495,600 mm

Hohen ohne 1 -3 OH (bis Breite 1600 mm)
Standelement 4 OH (bis Breite 1200 mm)
(bei Oberbo-

den 19 mm)

Breite 800, 1000, 1200 und 1600 mm
1200 und 1600 mm mit Mittelwand

Oberboden 19 oder 25 mm, mit Kante frei wahlbar

Oberflachen Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch

GRIFFVARIANTE

Griffleiste Aluminiumprofil lackiert, premiumweil3, schwarz,
weil-aluminium

mit oder ohne Position wahlbar oben, unten, mittig
Schloss

Die SchiebetUren lassen sich in voller
Fachbreite 6ffnen
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Das Schranksystem VARIO M7 zeichnet sich gegentber
klassischen Buroschranksystemen durch ein sehr ruhiges
Frontbild aus. Hierzu wird die Anzahl der sichtbaren Fugen
durch vorgehangte Gleit-Schwebetiren und durchgehende
Korpusseiten auf ein Minimum reduziert.

M7 Schranke gibt es bis zu einer Hohe von 6 OH mit geteil-
ten oder durchgehenden Gleit-Schwebettren. Ausgehend
von einem Regalelement werden die Fronten vorgehangt
und laufen in einer Ebene auf Aluminiumschienen. Mit den
Gleit-Schwebetlren ergibt sich stets ein architektonisch kla-
res Fugenbild.

Die M7 Schranke konnen zusatzlich mit akustisch wirksamen
Fronten und Sichtrickwanden ausgestattet werden.

Neben der Ausstattung mit Fachboden, differenzierter Fach-
einteilung und ausziehbarer Kleiderstange sind auch einlauf-
ende Hangeauszuge und Schubladen vorgesehen. Aufgrund
der angepassten Gestaltung, Abmessungen und Materialien
lasst sich M7 optimal mit dem Schranksystem M8 kombinie-
ren.

Design: Prof. Klaus Michel



M7 — das Schranksystem mit
additiven Gleit-Schwebetiiren
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BESONDERE MERKMALE

Die formschénen Gleit-Schwebetlren mit einer grol3en Auswahl an
Oberflachen machen den Stauraum zum Gestaltungselement. Bei
VARIO M7 bietet die optionale Stoffbespannung der Fronten zusatz-
lich schallschluckende Eigenschaften.

Korpus-Regalsystem mit additiven und unterschiedlichen Frontvarianten. Die M7 Gleit-Schwebetlren
laufen vor dem Korpus. Ober- und Unterboden liegen konstruktiv zwischen den Schrankseiten. Die
eingenutete 13 mm Schrankriickwand springt im Korpus um 19 mm zurlck. Somit lassen sich additive
Sichtrickwdnde z. B. mit Stoff bespannt flachenbiindig einsetzen. Eine wechselseitige Aufstellung ist
somit moglich. Die akustisch wirksamen 19 mm Sichtriickwande werden aufgesetzt. Der entstehende
Hohlraum unterstutzt die akustische Wirkung.

KONSTRUKTION

Hohen ohne 2 Ordnerhohen: 740 mm
Stand- 3 Ordnerhéhen: 1112 mm

element 4 Ordnerhohen: 1483 mm
5 Ordnerhdhen: 1855 mm
6 Ordnerhohen: 2226 mm
Tiefe 415 und 600 mm
mit einseitig montierter Tar: 441 und 626 mm
mit beidseitig montierter Tiir: 467 und 652 mm
mit einseitig montierter Tir und aufgesetzter Akustikrickwand: 461 und 646 mm
Breite 600/800/900/ 1000 mm
STAPELBARKEIT
Grund- Wird benotigt, wenn ein weiterer Schrank oder eine Abdeckplatte aufgesetzt
element: wird.

Der Oberboden ist mit Verbindungsbohrungen und einem 3 mm Abstandsrah-
men ausgestattet.

Abschluss- Wird benoétigt, wenn der Oberboden des Schrankes auch der Abschluss ist.
element:

SCHRANKVARIANTEN

Oberflachen Korpus: Uni, Dekor

Grundschrank Breite: 600, 800, 900 und 1000 mm
Hoéhe: 2 OH - 6 OH

Kombi- FUr horizontal geteilte Tiren mit bundigem Konstruktionseinlegeboden fur Laufschiene.
Grundschrank pyeijte als Regalement: 600, 800, 900 und 1000 mm

Hoéhe: 6 OH
Registratur- Mit einschlagenden Frontblenden

Grundschrank Breite: 800 mm

Hoéhe: 2 OH, 3 OH, 4 OH

Frontvarianten: Ein Hangerahmenauszug je OH, Restgefach bei 3 OH und 4 OH
erganzt um eine Schublade.

Griffvariante: Eingefraster Muldengriff

Mehrwert: Stahl-Systemschubladen mit Soft-Selbsteinzug (optional), Auszugssperre
und Zentralverschluss
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GLEIT-SCHWEBETUR

Allgemein Die Gleit-Schwebetlren werden durch vor dem Korpus mon-
tierte Aluminiumlaufschienen gefthrt. Diese kdnnen front-
und ruckseitig angebracht werden. Die Gleit-Schwebettren
werden an den linken und rechten Seiten der Schrankkombi-
nation gedampft, sie fahren sanft in ihre Position. Durch das
Nebeneinanderlaufen der Turen ist immer mindestens ein
Fach offen. Das Laufprofil ist endlos erweiterbar und garan-
tiert so groRzugige Schrankabwicklungen. Als Option steht je
Tur ein Schloss zur Verflgung.

Oberflachen Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Whiteboard (nicht mag-
netisch; ab 3 OH auch magnetisch)
Stoffbespannung: BLAZER LITE, SYNERGY 170, LUCIA

Breite 600, 800, 900 und 1000 mm

Hoéhe 2 0OH,30H,40H,50H, 6 OH

Ausstattung  ruckseitig montierte Burstenprofile schlieBen mit dem
Korpus blndig ab.

Beschlage zusatzlich eingefraste TUrspanner ab 4 OH zur nachtrag-
lichen Feinjustage; gerauscharme Laufrollen oben und
unten

Laufschiene Laufschiene aus eloxiertem Aluminium. Die Befestigung
erfolgt vor dem Ober- und Unterboden bzw. vor dem
Konstruktionsboden. Das jeweilige Ende wird durch eine
Abdeckkappe aus Kunststoff verdeckt. Turdampfer kon-
nen innerhalb der Schiene angebracht werden.

Schloss optional Kippschloss mit Wechselzylinder

ADDITIVE ABDECKPLATTEN

Starke 13 mm

Breite 600 -2400 mm

ADDITIVE SICHTRUCKWANDE

Oberflache Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Stoff

Stoff- BLAZER LITE, SYNERGY 170, LUCIA

bespannung

Mehrwert Mittels Klettverschluss jederzeit auf die eingertckte

Ruckwand anzubringen. Flachenbindig mit Seiten und
Unter- und Oberboden.

ADDITIVE AKUSTIK-SICHTRUCKWANDE
Oberflache Uni Akustik

Mehrwert Mittels Einhdngebeschlag auf den Korpus aufgesetzt, B
es entsteht ein Hohlraum zur Erhdhung der akustischen
Wirkung.
STANDELEMENTE
Stahlsockel 40mm n
ohne als Aufsatzschrank ohne Standelement

Standelement
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M7 Schranksystem mit integrierter Medien- und Prasentationstechnik
M7 Sideboard 3 OH

Schrankabwicklung 6 OH

Schrankabwicklung 6 OH mit Kombigrundschrank

A W N =
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BESONDERE MERKMALE

chem Stauraum.

M7 AUFLIEGERSCHRANK

Zur Kombination mit einem STAGE SX-Arbeitstisch (rechteckige Saule) mit
der Tischplattentiefe 800 mm und CHANGE-Arbeitstisch mit C-Ful’ Gestell,
800mm tief.

KONSTRUKTION

Breite 1830 mm
Hohe 500 mm
Tiefe 465 mm

AUSSTATTUNG

Aufteilung fur linksstehenden Container
(fur rechtsstehenden entsprechend gedreht):

links Schubladen 1/2/2/3 oder 1/7 (Hangekorb) n

mitte offen mit Fachboden 25 mm

rechts magnetisch eingesetzte Blende vor Blindfach fur Elektri-
fizierung

ELEKTRIFIZIERUNG

Offnung im Oberboden zum Fiihren einer Kabelkette,
Offnung im Unterboden zum Rausfihren der Elektrifizie-
rung

SICHERHEIT

Die Tischplatte des eingefliigten Tisches springt 30 mm
zum Korpus zurtck. Dadurch werden in den unterschied-
lichen Aufstellungskonfigurationen (siehe Skizze) keine
zusatzlichen Abstandhalter bendtigt.

ZUBEHOR
additive Stoffkollektion LUCIA, BLAZER LITE und SYNERGY 170
Stoffriickwand
Sitzkissen Stoffkollektion LUCIA, BLAZER und SYNERGY 170
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183 cm

Der M7 Aufliegerschrank erganzt die Sitz-Steh-Tischprogramme
STAGE SX und CHANGE zu einem Winkelarbeitsplatz mit persénli-

100 cm

100 cm




Im Open Space lassen sich mit der flexiblen Kombination
von Tisch und Auflieger unterschiedliche Strukturen bilden:
Blockstellungen, Linearstellungen oder individuelle Gruppen-
arbeitsplatze. Der Stauraum funktioniert dabei immer als
Abstandhalter und sichert die vorgeschriebene Nutzerflache.

www.vario.com/m7-auflieger
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www.vario.com/m8

Das Schranksystem VARIO M8 zeichnet sich durch flachige
Fronten aus. Flugelturen und Schubladen sind allesamt auf-
schlagend, wodurch sich die sichtbaren Fugen auf ein Mini-
mum reduzieren. Zusatzlich sind die Korpusseiten durchge-
hend, also fugenfrei gestaltet.

Die M8 Schranke konnen zusatzlich mit akustisch wirksamen
Fronten und Sichtrickwanden ausgestattet werden.

Die Ausstattung mit Fachboden, differenzierter Facheintei-
lung, Garderobeneinrichtung, Hangeauszigen und Schub-
laden mit Frontblenden bietet alle bekannten Mdglichkeiten.
Aufgrund der angepassten Gestaltung, Abmessungen und
Materialien lassen sich M8 optimal mit dem Schranksystem
M7 kombinieren.

Design: Prof. Klaus Michel



M8 — das Schranksystem mit aufschlagenden Fronten
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BESONDERE MERKMALE

Die aufschlagenden Fronten der Fltigelttiren und Schibe sorgen fur
ein ruhiges und reduziertes Fugenbild. Erganzt wird das M8 System
mit zahlreichen Ausstattungsmaoglichkeiten.

Korpus-Regalsystem mit additiven und unterschiedlichen Frontvarianten.
Die M8 Flugeltiren und Schubladen mit Frontblenden sind aufschlagend.
Ober- und Unterboden liegen konstruktiv zwischen den Schrankseiten. Die
eingenutete 13 mm Schrankrickwand springt im Korpus um 19 mm zuruck.
Somit lassen sich additive Sichtriickwdnde z. B. mit Stoff bespannt flachen-
bundig einsetzen. Eine wechselseitige Aufstellung ist somit moglich. Die
akustisch wirksamen 19 mm Sichtrickwdnde werden aufgesetzt. Der ent-
stehende Hohlraum unterstutzt die akustische Wirkung.

KONSTRUKTION

Hoéhen ohne 2 Ordnerhéhen: 740 mm

Standelement 3 Orgnerhéhen: 1112 mm
4 Ordnerhohen: 1483 mm
5 Ordnerhdhen: 1855 mm
6 Ordnerhohen: 2226 mm

Tiefe mit aufschlagender Front: 441 und 626 mm

mit aufschlagender Front und aufgesetzter Akustik-
rickwand: 461 und 646 mm

Breite 400/ 600/800/900/1000/1200 mm (1200 mm mit
Mittelwand)

Oberflache Uni, Dekor; Abdeckplatte und Front auch Furnier und
Soft Touch

ADDITIVE ABDECKPLATTEN

Starke 13 mm

Breite 400 - 2400 mm

STANDELEMENTE

Stahlsockel 40mm 1]

ohne als Aufsatzschrank ohne Standelement

Standelement n
STAPELBARKEIT

Grund- Wird bendotigt, wenn ein weiterer Schrank oder eine

element: Abdeckplatte aufgesetzt wird.

Der Oberboden ist mit Verbindungsbohrungen und
einem 3 mm Abstandsrahmen ausgestattet.

Abschluss- Wird bendétigt, wenn der Oberboden des Schrankes
element;: auch der Abschluss ist.
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SCHRANKVARIANTEN

Regalelement

offenes Regal

Fligelturen-
schrank

gedampfte Fligeltiren

einflugelig bei Breite 400 / 600 mm

zweiflligelig bei Breite 800 /900 /1000 / 1200 mm
Griffvariante: Muldengriff oder Mobelgriff B

Schloss: Wahlweise mit Dreholive oder Flachzylin-
derschloss mit Wechselzylinder.

Registratur-
schrank

Breite: 800 mm
Hohe: 2 OH, 3 0H, 4 OH

Frontvarianten: Ein Hingerahmenauszug je OH,
Restgefach bei 3 OH und 4 OH erganzt um eine
Schublade.

Griffvariante: Muldengriff oder Mébelgriff B

Stahl-Systemschubladen mit Soft-Selbsteinzug
(optional), Auszugssperre und Zentralverschluss.

INNENEINRICHTUNG

Fachboden 25 mm Holzfachboden oder 18 mm Stahlfachboden in
schwarz; optional mit ausziehbarer Kleiderstange

Garderobe Garderobeneinrichtung und Spiegel

Héngeregis- Bei Schrankbreite 800 mm mit 2 Bahnen DIN A4,

tratur ohne
Front

schwarz gepulvert mit Soft-Selbsteinzug.

Schubladen
ohne Front

Bei Schrankbreite 800 mm, schwarz gepulvert mit
Soft-Selbsteinzug (optional) und verschiedenen Fachein-
teilungen, z. B. fur DIN A5 Karteikarten.

Pendelregist-
raturschiene

System Leitz/Elba oder System Zippel

ADDITIVE SICHTRUCKWANDE

fur Breiten 400/600/800/900/1000/1200 mm

fur Héhen 2-60OH

Oberflache Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch 4|
Stoff- BLAZER LITE, SYNERGY 170, LUCIA

bespannung

ADDITIVE AKUSTIK-SICHTRUCKWANDE

fir Breiten 400/600/800/900/1000/1200 mm

fir Hohen 2-60H

Oberflache Uni Akustik 5 |
Mehrwert Mittels Einhangebeschlag auf den Korpus aufgesetzt,

es entsteht ein Hohlraum zur Erhohung der akustischen
Wirkung.
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M8 Schranksystem mit Fligelttren, Schubladen, Regalen, 6 OH
2 OH, Breite 1000 mm

3 OH, Breite 800 mm

4 OH, Breite 900 mm

5 OH, Breite 1200 mm

u b W N =
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M8 Schranksystem Inneneinrichtung

6 OH, Breite 1200 mm

6 OH, Breite 800 mm + 3 OH mit Aufsatzregal, Breite 800 mm
6 OH, Breite 1200 mm + 3 x 6 OH Regal, Breite je 600 mm
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Das VARIO M9 Schranksystem Uberzeugt durch grof3flachige
und visuell ruhige Schiebettrfronten. Ein hochwertiges Be-
schlagsystem gewahrleistet ein leichtgangiges Bedienen der
Turen und ermaoglicht dartber hinaus das flachenbundige
VerschlieBen der Module.

Die Durchdringung und Uberschneidung von Wohn- und Ar-
beitswelten hat in vielen Bereichen langst stattgefunden. M9
erfullt den Anspruch auf ein reprasentatives und hochwerti-
ges Ambiente im Buroumfeld, wie auch in privaten Raumen.



Schranke mit einzigartigem
Beschlagsystem.
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BESONDERE MERKMALE

Die Uberschneidung von Wohn- und Arbeitswelten hat langst
stattgefunden. M9 erfullt den Anspruch auf ein reprasentatives und
hochwertiges Ambiente im Blro und in privaten Radumen.

Ein Sideboardsystem mit zwei gro¥flachigen Schiebettrfronten. Diese
bilden im geschlossenen Zustand eine durchgehende Flache. Erst beim
Offnen l&uft die eine Tir vor die andere. Die hochwertigen und verdeckt
laufenden Beschlagsysteme garantieren ein hochstes Maf3 an Komfort.

KONSTRUKTION n

Hohen 1,5 Ordnerhéhen: 700 mm zzgl. Abdeckplatte
2 Ordnerhéhen: 905 mm zzgl. Abdeckplatte
3 Ordnerhohen: 1280 mm zzgl. Abdeckplatte

Tiefe 439 mm

Breite 1200/ 1600/ 1800 /2000 /2400 mm

Standelement Integrierte, von der Innenseite verstellbare Stellgleiter

Oberflachen Uni, Dekor; Abdeckplatte und Front auch Furnier und
Soft Touch

SCHIEBETUR

Beschlag Ein unten auf Rollen verdeckt gefiihrter Schiebettiren- B E
beschlag. Dieser wird unter dem Unterboden befestigt.
Die obere Fihrung erfolgt nur an einer Seite der TUr.
Der Beschlag ist selbstschlie3end.

Schloss Wahlweise mit Schubstangenschloss und Wechselzylin-
der
Griffvarianten Horizontale, oben aufgesetzte Aluminiumleiste mit 1

Griffstlck oder vertikal durchgehende Aluminiumleiste

INNENEINRICHTUNG

Fachboden 25 mm Holzfachboden

Schubladen- bestehend aus 2 Schubladen
Set

w]
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4 Sideboardabwicklung 2 OH
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E www.vario.com/m10

Grofflachige, funktional nutzbare Fronten, hochwertige Be-
schlage, durchdachte SchlielStechnik und eine optimale Fla-
chennutzung - das sind die herausragenden Vorteile von
VARIO M10. Mit seiner klaren und ruhigen LinienfUhrung
gliedert sich dieses Schranksystem perfekt in Architektur und
Inneneinrichtung ein.

Hochwertige Schiebetlrbeschlage garantieren auch bei
grol3formatigen Fronten einen ruhigen Lauf. Zusatzlich ge-
wahrleisten eine ausgekligelte Dampfung und eine magneti-
sche Fixierung der gedffneten Turen Sicherheit und Komfort.

Jeweils 2 oder 3 Basis-Gehause fugen sich mit der entspre-
chenden Turanzahl zu grof3en Schrankkombinationen zusam-
men. So ergeben sich Gesamtschrankbreiten bis zu 3600 mm.

Bei der optionalen Ausstattung der Fronten mit Stoff erzielt
man neben einer larmdampfenden Wirkung eine wohnliche
Atmosphare flr Wartezonen, Lounges, komfortable Bespre-
chungssituationen und konzentriertes Arbeiten.



Schwebetiirenschranksystem mit
grofflachigen Frontelementen.
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BESONDERE MERKMALE

Die grof3ztgigen Frontelemente lassen sich in den unterschied-
lichsten Materialien konfigurieren. Die durchdachte Beschlag- und
Schliel3technik bietet dem Nutzer ein hohes Mal3 an Komfort und
Sicherheit.

Korpus-Schranksystem mit Schwebettren. Wahlweise entstehen hier Schrankkombinationen aus zwei
oder drei Gehdusen bis zu einer Breite von 3600 mm. Die SchwebetUren laufen vor dem Korpus. Bei
der 2-tUrigen Schrankkombination kann zwischen einer rechts oder links vorlaufenden Tur gewahlt
werden. Bei der 3-tUrigen Schrankkombination ist die vorlaufende Tur in der Mitte. Bis 4 OH sind alle
Konfigurationen mit einer Abdeckplatte ausgestattet. Hinweis: Ab 5 OH ist diese optional. Eine nach-
tragliche Montage der Abdeckplatte ist nicht moglich.

KONSTRUKTION

Héhen 2 Ordnerhéhen: 870 mm inkl. 13 mm Abdeckplatte
3 Ordnerhoéhen: 1220 mm inkl. 13 mm Abdeckplatte
4 Ordnerhdhen: 1570 mm inkl. 13 mm Abdeckplatte

5 Ordnerhéhen: 1920 mm inkl. 13 mm Abdeckplatte
1892 mm ohne Abdeckplatte

6 Ordnerhéhen: 2270 mm inkl. 13 mm Abdeckplatte
2242 mm ohne Abdeckplatte

Tiefe 450/630 mm
(mit additiver Sichtrickwand 469 / 649 mm)

Breite Schrankmodule:
800/ 1000/ 1200 mm
2-turige Schrankkombinationen:
1600 /2000 /2400 mm
(+ 25 mm als Anbauschrank)
3-tiirige Schrankkombinationen:
2400/3000/ 3600 mm
(+ 25 mm als Anbauschrank)

Standelement Integrierte Stellgleiter im Unterboden von innen
einstellbar. Die durchgehenden Aul3enseiten werden
vorne mit einer Stellschraube zusatzlich unterstitzt.

Oberflachen Uni, Dekor; Abdeckplatte und Front auch Furnier und
Soft Touch; Front zusatzlich auch Whiteboard (nicht
magnetisch) und Stoff: BLAZER LITE, SYNERGY 170,
LUCIA, ERA 170

KONFIGURATION

Grundschranke Kombination aus 2 oder 3 Gehausen als Solitar

~ I -

Anbauschranke Kombination aus 2 oder 3 Gehausen als Teil einer
Schrankwand. Mit zusatzlicher 25 mm starken An-
bauseite. Diese dient zur Vermeidung von Scher- und
Quetschstellen zwischen den zusammengestellten
Schrankkombinationen.

204



Grundschrank Anbauschrank

rechte Tur vorlaufend linke TUr vorlaufend

Konfiguration mit Grundschrank und Anbauschrank

SCHWEBETUR

Allgemein Vor dem Korpus laufende Schwebettren mit Alumini- — [Eli
um-Griffleisten. Die Turen sind gedampft und selbst- E
schliellend.

Breite 80071000 /1200 mm

Hoéhe 20H/30H/40H/50H/60H

Ausstattung Ruckseitig montierte Blrstenprofile schlieBen mit der

Schrankseite bundig ab.

Beschlage Zusatzlich eingefraste Turspanner ab 4 OH zur nach-
traglichen Feinjustage. Gerduscharme Laufrollen oben
und unten. SerienmaBig eingebautes Dampfungs-/
Selbsteinzugssystem.

Laufschiene Aus Aluminium. Die Befestigung erfolgt vor Ort an
Ober- und Unterboden.

Schloss Wahlweise mit Kippschloss und Wechselzylinder. Dieses
wird immer in der vorlaufenden TUr verbaut und verhin-
dert das Offnen aller Tren.

Griffleiste Eingenutete Aluminium-Griffleiste au3en. Die mittlere
Tur eines 3-teiligen Schrankes erhdlt rechts und links
Griffleisten. Oberflachen: Aluminum eloxiert, premium-
weil3, schwarz lackiert

INNENEINRICHTUNG

Fachboden 18 mm Stahlfachboden schwarz gepulvert, optional mit
ausziehbarer Kleiderstange

Hangeregistra- 2 Bahnen DIN A4, schwarz gepulvert, mit Soft-Selbstein-
turausziige zug (optional)
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1 M 10 2-teilige Ausfihrung
2 M 10 Sideboard mit Stoffbespannung, 2 OH
3 M10 3-teiliger Schrank, 6 OH, Front Whiteboard
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+ Grol3flachige, funktional nutzbare Schwebeturfronten
+ Hochwertiges und bedienerfreundliches Beschlagsystem
+ Als Solitar und als Schrankwand einsetzbar

+ Tiefe 630 mm als Garderobenschrank
209
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Der Inhalt des VARIO WORKBOOK entspricht dem Stand 04/2023.

Wir behalten uns technische Anderungen und Anpassungen vor.

Fur Hinweise zu Korrekturen und Verbesserungen sind wir sehr dankbar und nehmen diese gerne auf.
Bitte beachten Sie, dass die Druckfarben den wirklichen Farbton nur annahernd wiedergeben kénnen.
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